
 
Версия: 2022/12/20 Страница: 1 /3 

 
 

www.stapol.tech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое описание PG05 

STAPOL 1K-AY-Primer PG05 HS 

Универсальная грунтовка СТАПОЛ PG05 HS 
 

Антикоррозионные ► Артикул: 
 
► Референсный цвет: 
► Веер цветов: 

PG05/9005A0S 
 
RAL 9005, черный 
особые цвета по запросу 

Промышленные  
 
 

► Высоконаполненная 

Транспортные  

 

►   Быстро сохнет 

►   Хорошая механическая прочность 

►   Поставляется с вязкостью нанесения 

►   Может перекрашиваться мокрым-по мокрому 

►   Хорошо шлифуется 

►   Отличная адгезия к сложным основаниям 

 

Авторемонтные 

Строительные 

 

Описание продукта: 

STAPOL 1K-AY-Primer PG05 HS – это однокомпонентная, не содержащая свинца и хроматов универсальная грунтовка и 
шоп-праймер на основе специальных акрилатов с точкой вспышки выше 23 °C. Быстро сохнет, не мешает сварке, имеет 
низкую площадь пор, около 6,7 мм².  
 
Имеет отличную адгезию к стали, оцинкованной стали и алюминию. Может перекрашиваться 1К и 2К покрытиями как 
после высыхания, так и мокрым-по мокрому.  

Область применения: 

PG05 HS применяется как сварочный и адгезионный грунт для металлических конструкций, подвергающихся средним 
и высоким нагрузкам. Рекомендуется для применения на автоматических линиях по нанесению временной 
антикоррозионной защиты и в общем машиностроении, когда требуется короткое время рабочего такта. PG05 HS также 
отлично подходит для ремонтной окраски.  
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Техническое описание PG05 

Отвердитель:  - 

 

Разбавитель:  STAPOL AY+PU-Thinner VZ41 нормальный VZ41/000000S 

 STAPOL AY+PU-Thinner VZ42 медленный VZ42/000000S 
 Также для очистки рабочего инструмента 

Технические данные: 

Точка вспышки: выше +23°C 
Вязкость при поставке:  60 – 80 сек. по ВЗ-6 DIN 53211 
Вязкость при нанесении:  25 – 30 сек. по ВЗ-4 DIN 53211 
Плотность смеси:  1,28 г/мл 
Соотношение компонентов:  - 
Жизнеспособность смеси:  открытое 

 
Толщина сухого слоя (ТСС):  15 – 60 µм в зависимости от задачи 
Степень глянца:  матовая 
Теоретический расход:  ок. 70 г/м2 при 30 µм сухого слоя 
Сухой остаток по объему:  ок. 56 % 
Сухой остаток по весу:  ок. 72 % 
Содержание орг. растворителей:  ок. 28 % 
Содержание ЛОВ:  ок. 358 г/л 
Термостойкость:  до +150°C сухого тепла 

Время сушки:    

Стойкость к пыли:     10 минут 
Стойкость к прикосновению:    45 минут 
Можно перекрашивать:     10 минут при окраске мокрым-по мокрому 
 
Приведенные данные действительны для нанесения при толщине сухого слоя 20 µм, температуре +20°C и 
относительной влажности воздуха 65%.  

Температура / влажность при нанесении: 

+5°C до +35°C / макс. 85% относительной влажности. 
 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы окружающего воздуха. 
Относительная влажность воздуха не должна превосходить 85%.  

Подготовка основания: 

Сталь:  рекомендуется дробеструйная обработка до степени Sa2 ½ согласно DIN EN ISO 12944, часть 
4. Шероховатость по ISO8503-1, Сегмент 1, колотая (Shot) или литая (Grit) дробь. В любом 
случае основание должно быть сухим и очищенным от различных веществ, таких как масло, 
жиры, пыль, окалина и так далее. 

Оцинкованная сталь:  загрязнения, ухудшающие адгезию, такие как масла, жиры, грязь, пыль, так же, как и 
продукты коррозии цинка, должны быть соответствующим образом удалены.  

Алюминий:  рекомендуется легкая дробеструйная очистка с помощью некорродирующих абразивов, 
например, стеклянных шариков. 
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Техническое описание PG05 

Нержавеющая сталь:  рекомендуется легкая дробеструйная очистка с помощью некорродирующих абразивов, 
например, стеклянных шариков. Применять только минеральные абразивы. 

Последующие покрытия: 

В зависимости от планируемых нагрузок 1К и 2К покрытия STAPOL на основе акриловых, полиуретановых или 
полиэфирных смол. 

Способы нанесения: 

Кистью/валиком:   при таком способе нанесения из-за низкой вязкости продукта получить требуемую 
равномерность толщины слоя и пористость практически невозможно. Применять 
только для грунтования небольших участков. 

Безвоздушное распыление:  на автоматических линиях рекомендуется только такой метод нанесения.  
 Мин. давление:   120 бар 
 Сопло:    0,24 – 0,33 мм 
 Настройку продукта по вязкости рекомендуем проводить на конкретной линии с 

помощью нашего специалиста. 
Пневматическое распыление:  работать при вязкости материала 25 – 30 сек. по ВЗ-4. 
 Мин. давление:   3 – 4 бар 
 Сопло:    1,5 – 2,0 мм 

Складирование и маркировка в соответствии с правилами пожарной безопасности и хранения опасных 
материалов: 

Маркировка соответствует действующим предписаниям мер общей и пожарной безопасности и размещается в 
паспорте безопасности продукта и на его этикетках. 

Срок хранения: 

Не менее 12 месяцев при соответствующем режиме хранения от +5°C до +25°C в невскрытых упаковках. Оберегать от 
мороза и перегрева. 

Меры предосторожности и безопасности: 

При применении соблюдать действующие предписания, перечисленные в листах безопасности на продукцию. В 
жидкой форме продукт опасен для воды и его попадание в водоемы не допускается. 
 
Вся информация, предоставленная в устной и письменной форме, отражает нашу нынешнюю степень осведомленности 
и служит для информирования покупателей. Это не освобождает покупателя от обязанности самостоятельно испытать 
продукт на соответствие его требованиям по нанесению и эксплуатации. Мы гарантируем безупречное качество в 
рамках наших общих условий ведения бизнеса. Настоящим все предыдущие технические описания теряют силу. 
 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
ООО «Инпако Ставрово» ●   8-800-200-51-32 ●    E-Mail: info@stapol.tech 
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